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Bei hohen Starken werden oft Glasmaterialien mit hoher Brechzahl
gewahlt, um dlinnere und &sthetischere Brillenglaser zu bekommen.
Diese Glassorten haben oft eine sehr hohe Dispersion, erkennbar an
kleinen Abbe-Zahlen.

Diese Glaser sollten nach der Bezugspunktforderung zentriert werden.

Brechungsindex & Abbe-Zahl

Die Brechzahl beschreibt das Brechungsvermégen eines
optischen Materials. Je héher der Brechzahlunterschied der
beteiligten Medien, desto starker die Brechung des Lichts.

Die Zuordnung einer Brechzahl zu einem Material ist eine
Vereinfachung.

Tatsachlich ist die Brechung abhangig von der Frequenz
(Farbe) des zu brechenden Lichts. Diese Abhangigkeit wird als
Dispersion bezeichnet. Licht mit einer héheren Frequenz wird
starker gebrochen, als Licht einer niedrigeren Frequenz.

Aufgrund der Dispersion wird der Lichtstrahl in seine
Bestandeteile zerlegt. Das wird in Form von Farbsaumen
wahrgenommen.

Die Abbe-Zahl beschreibt die Dispersion (Streuung) eines
Materials.

Merke: Je kleiner die Abbe-Zahl, desto gréBer die Dispersion.

Bei Kunststoffglasern (organischen Glasern) sind die gangigen
Brechungsindizes: 1,5/1,6/1,67/1,74.

Ernst Karl Abbe (* 23. Januar 1840; T 14. Januar
1905) war ein deutscher Wissenschaftler, Optiker und
Sozialreformer. Bildquelle: ZEISS Archiv
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